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Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. 

Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Arnés interior de 

poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste Rotor : 

circunferencia de la cabeza de 53 à 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor 

confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC. 

ABS. 

Arnès : Cofia interior de poliamida. Sudadera : espuma de poliéster. Ajuste: HDPE. Badana: LDPE. 

Desempeño -30°C y norma EN397:2012 efectivas a partir de las partidas de producción del 03/2016. 

COLOR 

Blanco, Azul, Gris-Amarillo, Amarillo, Negro, Naranja, Rojo, Verde 

TALLA 

Ajustable 

Características del producto 

 

 

 

 

CASCO DE OBRA FORMA DE GORRA DE BASEBALL 

Ref. DIAMOND5 
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Los productos + - Beneficios para el usuario 

 
 

Colores flúo y banda plateada 

 

Para mejorar la visibilidad en el puesto de 
 trabajo 

        También certificado para uso invertido 

 
Campo de visión máximo sin la visera 

 
Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor" 

 
Ajuste con una sola mano, con guantes o sin 

 guantes 

        Visera muy curva 

 
Mejor campo de visión en altura 

 
Un casco icónico en la construcción y en la 

 

industria. Diseño exclusivo.  

 
 

Golpes Eléctrico 

Usos del producto - Riesgos 
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Referencias 

 
Referencias 

 
Código de barras 

 
COLOR 

 
TALLA 

 
 

 

 
 

 

 

DIAM5BCFL 
 

3295249139551 
 

Blanco 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5BLFL 
 

3295249139599 
 

Azul 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5GRJAFL 
 

3295249215804 
 

Gris-Amarillo 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5JAFL 
 

3295249139568 
 

Amarillo 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5NO 
 

3295249168827 
 

Negro 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5ORFL 
 

3295249139575 
 

Naranja 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5ROFL 
 

3295249139582 
 

Rojo 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 

DIAM5VEFL 
 

3295249139605 
 

Verde 
 

Ajustable 
 

20 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 

 
EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria 

MM: Proyecciones de metal en fusión 

LD: Deformación lateral 

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C 

440 VAC: Aislamiento eléctrico 

 
EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja 

tensión 

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0 

Certificaciones - Normas 


